
主巻最大吊能力 ton×m 350.0×10.2

主巻作業半径 m 9.1～42.7

15.1～47.6主巻揚程 (水面上) m

主巻アウトリーチ

普通地盤用
（WL） 7.5m ×24.0ton
（PL）12.0m 

3

3

（WL） 6.5m ×30.0ton
（PL）9.0m 

3

3

硬土盤用

岩盤用m 0.9～34.5

補巻最大吊能力 ton×m 16.4×46.8

補巻作業半径 m 10.9～46.8

補巻揚程 (水面上) m 16.5～51.4

補巻アウトリーチ m 2.7～38.6

ジブ構成 m 22.0+10.8+10.8=43.6

巻上速度 (フック) m/min
主巻0～10(6本掛×複索時)

補巻0～45

旋回速度 rpm 0～1.5

直巻能力 ton 45

グラブバケット

砕岩棒 ton 25ton

巻上速度 m/min 0～60

浚渫深度 m 水面下鉛直最大40

ウインチ能力
12.0ton×12.0m/min
6.0ton×24.0m/min

1,300mm×長さ22m

操船ウインチ･ウインドラス 船首尾：1軸3ドラム4基

スパット設備 ピンローラー式角型　3基

最大20m(水面下)

スパット
1基(船首)

スパット作業水深

サイドスラスター 推力4.0ton型　1基

台船寸法L×B×H m 61×22×4.0/4.5

吃　水 m 軽荷時 1.8　満載時 3.6

積載部寸法 m 27.0×20.3

積載重量 ton 2,000

積載量 m
3

1,000

80ton型ブロック積載個数 20個

船員室 個室11室

船体寸法L×B×H

吃　水

総トン数

最大搭載人員

m 14.1×6.0×2.1

m センター1.6　キール2.5

19G/T

8名

1,300mm×長さ28m 2基(船尾)

クレーンエンジン

主発電機

補発電機

三菱　S12N--MPTA

964kW×1,800rpm(1時間定格)

300kVA　1基

80kVA　1基

主機関 (2基2軸)

バージ連結装置

三菱　S6R2--MTK3L

736kW×1,406rpm　2基

船首　複胴油圧式　2点

船尾　油圧圧着パット式　2点
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定　格　総　荷　重　表 （抜粋）

24.0 23.0 21.9 20.6 19.3 17.8 16.2 14.5 12.8 11.0 10.2 9.1

16.4

14.0 15.7 17.2 18.7 20.0 21.3 22.4 23.3 24.1 24.7 25.0 25.2

28.1 27.0 25.7 24.3 22.7 21.0 19.2 17.2 15.2 13.0 12.2 10.9

15.4 17.4 19.3 21.0 22.7 24.1 25.5 26.6 27.6 28.4 28.7 29.0

133.0141.5152.0165.3182.0203.5231.5269.1321.6 350.0

16.4

42.7 40.7 38.4 35.9 33.1

52.4 56.6 62.0 68.7 77.2 88.3

30.2 27.0 23.7 20.2 16.6 15.1 12.9

24.8 28.1 31.1 34.0 36.6 39.0 41.1 42.9 44.4 45.6 46.0 46.5

46.8 44.7 42.3 39.6 36.6 33.4 30.0 26.3 22.6 18.6 17.0 14.6

26.2 29.8 33.1 36.3 39.2 41.8 44.2 46.2 47.9 49.3 49.7 50.3

102.8122.4150.1191.5 214.0

26.219.3 21.7 24.0 28.2 30.0 34.131.6 32.9

99.5
28.333.3

79.7 84.9
31.8

91.3
30.1

140.4
24.026.2

109.8123.1 195.5
16.521.6

163.5
19.1

35.735.0 35.3
11.013.8

268.0
12.7

242.4

12

12

kamoya
タイプライターテキスト
ド

kamoya
タイプライターテキスト
ド
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主巻最大吊能力 ton×m 350.0×10.2

主巻作業半径 m 9.1～42.7

15.1～47.6主巻揚程 (水面上) m

主巻アウトリーチ

普通地盤用
（WL） 7.5m ×24.0ton
（PL）12.0m 

3

3

（WL） 6.5m ×30.0ton
（PL） 9.0m 

3

3

硬土盤用

岩盤用m 0.9～34.5

補巻最大吊能力 ton×m 16.4×46.8

補巻作業半径 m 10.9～46.8

補巻揚程 (水面上) m 16.5～51.4

補巻アウトリーチ m 2.7～38.6

ジブ構成 m 22.0+10.8+10.8=43.6

巻上速度 (フック) m/min
主巻0～10(6本掛×複索時)

補巻0～45

旋回速度 rpm 0～1.5

直巻能力 ton 45

グラブバケット

砕岩棒 ton 25ton

巻上速度 m/min 0～60

浚渫深度 m 水面下鉛直最大40

ウインチ能力
12.0ton×12.0m/min
6.0ton×24.0m/min

1,300mm×長さ22m

操船ウインチ･ウインドラス 船首尾：1軸3ドラム4基

ピンローラー式角型　3基

最大20m(水面下)

1基(船首)

サイドスラスター 推力4.0ton型　1基

台船寸法L×B×H m 61×22×4.0/4.5

吃　水 m 軽荷時 1.8　満載時 3.6

積載部寸法 m 27.0×20.3

積載重量 ton 2,000

積載量 m
3

1,000

80ton型ブロック積載個数 20個

船員室 個室11室

船体寸法L×B×H

吃　水

総トン数

最大搭載人員

m 14.1×6.0×2.1

m センター1.6　キール2.5

19G/T

8名

1,300mm×長さ28m 2基(船尾)

クレーンエンジン

主発電機

補発電機

三菱　S12N--MPTA

964kW×1,800rpm(1時間定格)

300kVA　1基

80kVA　1基

主機関 (2基2軸)

バージ連結装置

三菱　S6R2--MTK3L

736kW×1,406rpm　2基

船首　複胴油圧式　2点

船尾　油圧圧着パット式　2点

kamoya
タイプライターテキスト
スパッド設備

kamoya
タイプライターテキスト
スパッド

kamoya
タイプライターテキスト
スパッド作業水深



主巻最大吊能力 ton×m 350.0×10.2

主巻作業半径 m 9.1～42.7

15.1～47.6主巻揚程 (水面上) m

主巻アウトリーチ

普通地盤用
（WL） 7.5m ×24.0ton
（PL）12.0m 

3

3

（WL） 6.5m ×30.0ton
（PL）9.0m 

3

3

硬土盤用

岩盤用m 0.9～34.5

補巻最大吊能力 ton×m 16.4×46.8

補巻作業半径 m 10.9～46.8

補巻揚程 (水面上) m 16.5～51.4

補巻アウトリーチ m 2.7～38.6

ジブ構成 m 22.0+10.8+10.8=43.6

巻上速度 (フック) m/min
主巻0～10(6本掛×複索時)

補巻0～45

旋回速度 rpm 0～1.5

直巻能力 ton 45

グラブバケット

砕岩棒 ton 25ton

巻上速度 m/min 0～60

浚渫深度 m 水面下鉛直最大40

ウインチ能力
12.0ton×12.0m/min
6.0ton×24.0m/min

1,300mm×長さ22m

操船ウインチ･ウインドラス 船首尾：1軸3ドラム4基

スパット設備 ピンローラー式角型　3基

最大20m(水面下)

スパット
1基(船首)

スパット作業水深

サイドスラスター 推力4.0ton型　1基

台船寸法L×B×H m 61×22×4.0/4.5

吃　水 m 軽荷時 1.8　満載時 3.6

積載部寸法 m 27.0×20.3

積載重量 ton 2,000

積載量 m
3

1,000

80ton型ブロック積載個数 20個

船員室 個室11室

船体寸法L×B×H

吃　水

総トン数

最大搭載人員

m 14.1×6.0×2.1

m センター1.6　キール2.5

19G/T

8名

1,300mm×長さ28m 2基(船尾)

クレーンエンジン

主発電機

補発電機

三菱　S12N--MPTA

964kW×1,800rpm(1時間定格)

300kVA　1基

80kVA　1基

主機関 (2基2軸)

バージ連結装置

三菱　S6R2--MTK3L

736kW×1,406rpm　2基

船首　複胴油圧式　2点

船尾　油圧圧着パット式　2点

kamoya
タイプライターテキスト
/
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